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Motorpinne 5 x 2 mm, 245 mm lång. De bakre 105 mm
tunnas ut så att bakänden blir 1 mm hög och 2 mm bred.

Tyngdpunkt för hela modellen inklusive gummimotor, men utan vinge.
Mät först ut tyngdpunkten och markera den på motorpinnen. Sätt sedan
ett märke 35 mm framför tyngdpunkten. Limma fast vingen med
framkanten vid detta  främre märke.
Med vingen monterad skall den kompletta modellen med motor ha
tyngdpunkten ungefär 32 mm från vingens framkant. Justera vid behov
med lite modellera i nos eller stjärt.

Bakre motorkrok av 0,5 mm pianotråd. Böj till
rätt form och stick in den övre änden i
motorpinnen. Fäst med en aning cyano.

Propellerlagringen är ett rör med
0,5 mm innerdiameter. Till
exempel ett mässingrör eller röret
från en 0,5 mm blyerts-stiftpenna.
Limma en 5 mm hög distanskloss
mellan lagringsröret och kroppen.
Surra med lite sytråd och säkra
tråden med lim.

En lämplig gummimotor att börja med är en 22 cm
lång slinga med 1,2 - 1,3 mm bredd. Knyt motorn
av en 44 cm lång bit modellflyggummi.

Smörj väl med till exempel ArmorAll från
bensinmacken. Börja med några hundra varv och
öka stegvis.

Propellerbladen skärs ut ur ett 1,0 mm tjockt balsaflak.

Gör sedan propellerbalken i 3,0 x 3,0 hård balsa. Använd en knappnål för att göra
hålet för propelleraxeln diagonalt igenom propellerbalken. Var noga med att hålet går
rakt och vinkelrätt genom propellerbalken.

Limma fast propellerbladen på propellerbalken. Bladen får rätt vinkel om de limmas
direkt mot propellerbalkens plana ytor.

Böj den bakre kroken på propelleraxeln. Trä på propellerlagringen på axeln och
därefter propellern. Använd gärna en liten plastbricka eller glaspärla mellan lagret och
propellern.

Bocka den främre böjen på propelleraxeln och klipp av överskottet. Rikta in propellern
på axeln och limma fast propellern med lite tunnt cyanoakrylat-lim. Se upp så att du
inte får lim i propellerlagret!

Limma slutligen fast propellerlagret mot den
lilla distansklotsen på motorpinnen. Använd
cyanoakrylatlim, men var noga med att inte
få lim i lagret! Surra eventuellt med ett par
varv sytråd och lås tråden med en aning lim.

                 Fenans "ben"
               sitter på var sin
             sida av kroppen.
          Den främre på
       höger och den bakre
    på vänster sida. Detta
  ger sidroder för en
sväng åt vänster.

Klädsel

Pilen              visar
balsans fiberriktning.

Vinge, stabilisator och fena byggs av 1,5 x 1,5 mm balsa.

Framkant

Om du skriver ut eller kopierar ritningen -
kontrollera att storleken blir rätt!
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Stabilisatorn limmas fast på bakkroppens
undersida.
Observara att stabilisatorns klädsel sitter på
undersidan, vänd bort från bakkroppen!
Luta stabilisatorn så att den vänstra spetsen
(sett bakifrån) lyfts ca. 10 mm. Detta gör att
modellen svänger mycket bättre.

Lämplig klädsel är en lätt plastfilm, till exempel från
de prassliga påsar som lägger frukt och grönsaker i
när man handlar i matbutiken.

Vänd plastfilmen uppochner på ett bord.

Använd ett limstift och lägg på tunnt med lim på
balsan.Tryck fast de limbestrukna ytorna mot plasten.

Alternativt, använd UHU-Por eller "kontorslim" utspätt
med bensin (1 del lim, 3 delar tvätt-bensin). Lägg
vinge, fena och stabilisator uppochner på filmen.
Pensla lim i hörnet mellan trälist och film så att
limmet suger in mellan strukturen och filmen.

Skär eller klipp rent när limmet torkat.

Fenan kläs på
sin högra sida.

V-form 40 mm i vardera vingspetsen.
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Bakkant

Framkant

Bakkant

Gör mitt-"sprygeln" 2 mm bred.

        När vingen är klädd skärs ett litet
       snitt i fram- och bakkanten vid
         -markeringarna. Bryt försiktigt
    upp v-formen.

  Lägg vingen uppochner med
mitt-delen på en 40 mm hög trave
med böcker och vingspetsarna
hängande ner mot bordet. Håll vingen
på plats med små vikter (mynt,
suddgummin etc.).

Lägg en liten droppe lim i knäckarna
på vingens fram- och bakkanter.

Låt torka ordentligt, gärna över
natten.


